
 

LISTINO PREZZI PRODOTTI    

 

  ACOM 2000a Amplificatore Automatico HF 
Cambio banda, accordo automatico in meno di 10mS,copertura continua da 1,8 a 30 Mhz, Potenza di uscita 
2+ Kw. Full QSK Costruzione professionale Estremamente  silenzioso , lo stato deƭƭΩŀǊǘŜ ǇŜǊ ƛƭ ǊŀŘƛƻŀƳŀǘƻǊŜ 
più esigente, Numero Uno nei Contest e nel Dx. 

 
 
 
 
 
Euro 5.890,00 

  ACOM 2000p Amplificatore Automatico HF 
±ŜǊǎƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩ !ŎƻƳ нллл ǊŜŀƭƛȊȊŀǘŀ ǇŜǊ ǳǘƛƭƛȊȊƛ tǊƻŦŜǎǎƛƻƴŀƭƛΣ /ƻƳƳŜǊŎƛŀƭƛΣ aƛƭƛǘŀǊƛΣ DƻǾŜǊƴŀǘƛǾƛΦ /ŀƳōƛƻ 
banda, accordo automatico in meno di 10mS, copertura continua da 3 a 30 Mhz, Potenza di uscita 2+ Kw. 
Full QSK Costruzione professionale Estremamente  silenzioso. 

 
 
 
 
 
    A  richiesta 

   ACOM 1000 Amplificatore HF + 50 Mhz 
Copertura continua da 1,8 a 30 Mhz e da 50 a 54 Mhz. All Mode  Potenza erogata 1+ Kw. Innovativo e veloce 
sistema di accordo  TRI True Resistance Indicator su display LCD . Full QSK. Costruzione professionale 
Estremamente  silenzioso.έ5ǊŜŀƳ aŀŎƘƛƴŜ άŘƛ ƻƎƴƛ ǊŀŘƛƻŀƳŀǘƻǊŜ 

 
 
 
 
 
 
Euro 2.675,00 

  ACOM 1010 Amplificatore HF 
Tutte le bande amatoriali da 1,8 a 30 Mhz . All Mode  Potenza erogata 700 w. Innovativo e veloce sistema di 
ŀŎŎƻǊŘƻ  ¢wL ¢ǊǳŜ wŜǎƛǎǘŀƴŎŜ LƴŘƛŎŀǘƻǊ ǾƛǎǳŀƭƛȊȊŀǘƻ ǎǳ ǘǊŜ [95 Φ Cǳƭƭ v{YΦ /ƻƳƳǳǘŀǘƻǊŜ ŘΩŀƴǘŜƴƴŀ ŜƴǘǊƻ 
contenuto a due uscite. Pesa  solo 16kg. Ideale per Dxpedition e Field Day 

 
 
 
 
 
 
Euro 1.880,00 

  ACOM 1006 Amplificatore 50 Mhz 
Copertura continua da 50 a 54 Mhz. All Mode  Potenza erogata 1+ Kw. Innovativo e veloce sistema di 
accordo  TRI True Resistance Indicator su display LCD . Full QSK. Costruzione professionale Estremamente  
silenzioso. Lo strumento vincente per il Dx in 6 metri. 

 
 
 
 
 
 
Euro 2.300,00 

    !/ha нллл{ {ŜƭŜǘǘƻǊŜ ŀǳǘƻƳŀǘƛŎƻ ŘΩŀƴǘŜƴƴŀ  
/ƻƴǎŜƴǘŜΣŎƻƭƭŜƎŀǘƻ ŀƭƭΩŀƳǇƭƛŦƛŎŀǘƻǊŜ !ŎƻƳ нлллŀ Ŝ ƛƭ ŎƻƳƳǳǘŀǘƻǊŜ ǊŜƳƻǘƻ ŘΩŀƴǘŜƴƴŀ !ŎƻƳнллл{² ƛƭ ǇƛŜƴƻ 
automatismo della gestione fino a 10 (dieci) antenne  

 
 
 
 
Euro    370,00 



  !/ha нллл{² ŎƻƳƳǳǘŀǘƻǊŜ ŘΩŀƴǘŜƴƴŀ ǊŜƳƻǘƻ 
per installazioni interne o esterne, consente di commutare fino a 10 (dieci) antenne .Utilizza relais sotto 
vuoto circuitati a massa se in posizione di contatto aperto.   

 
 
 
 
 
Euro    430,00 

    ACOM 2S1 Commutatore automatico due radio 
/ƻƴǎŜƴǘŜ Řƛ ǳǘƛƭƛȊȊŀǊŜ ŘǳŜ ǊƛŎŜǘǊŀǎƳŜǘǘƛǘƻǊƛ Ŏƻƴ ǳƴ ŎŀǊƛŎƻ ŎƻƳǳƴŜΤ ǳƴΩŀƴǘŜƴƴŀ Σǳƴ ŀƳǇƭƛŦƛŎŀǘƻǊŜΦ ¦ƴ ŎƛǊŎǳƛǘƻ 
elettronico previŜƴŜ ƭŀ ǘǊŀǎƳƛǎǎƛƻƴŜ ǎƛƳǳƭǘŀƴŜŀ Ŝ ƭΩƻǇŜǊŀǘƻǊŜ ǇǳƼ ŀǎŎƻƭǘŀǊŜ ǎŜƳǇǊŜ ŎƻƴǘŜƳǇƻǊŀƴŜŀƳŜƴǘŜ ƭŜ 
due radio.  

 
 
 
 
 
Euro    270,00 

   ACOM 03AT accordatore  automatico 
Apparato destinato principalmente al mercato  Professionale, Commerciale, Militare,Governativo. 
CƻƴǎŜƴǘŜ ƭΩŀŎŎƻǊŘƻ ŀǳǘƻƳŀǘƛŎƻ Řƛ ŀƴǘŜƴƴŜ ǎƛƳƳŜǘǊƛŎŀƳŜƴǘŜ ōƛƭŀƴŎƛŀǘŜΦ /ŀƳǇƻ Řƛ ǳǘƛƭƛȊȊƻ  Řŀ 1.6 a 16Mhz. 
Potenza massima applicata 2500 w. Installazione per interno o esterno Completo di console per  comando 
remoto 

 
 
 
 
 
 
 
    A  richiesta 

    ACOM  Antenna Direttiva Log-periodica HF 
/ƻǎǘǊǳƛǘŜ ƛƴ ŀƭƭǳƳƛƴƛƻ ŀŜǊŜƻƴŀǳǘƛŎƻΣŦŀŎƛƭƛ Ŝ ǾŜƭƻŎƛ ƴŜƭƭΩŀǎǎŜƳōƭŀƎƎƛƻΦ /ƻǇŜǊǘǳǊŀ Ŏƻƴǘƛƴǳŀ Řŀ мо ŀ ол aƘȊ 
.Potenza massima 3 Kw. Complete di Balun e attrezzatura di montaggio. 
LS86         8  elementi. Guadagno  8,5 Dbi. 
LS108     10 elementi. Guadagno   9,5 Dbi. 
LS1210   12 elementi. Guadagno 10,5 Dbi. 

 
 
 
 
 
 
 
Euro    930,00 
Euro 1.100,00 
Euro 1.300,00 

   !/ha  {ƛǎǘŜƳŀ ŘΩ!ƴǘŜƴƴŀ  aCκIC  V101  
Antenna destinata principalmente al mercato  Professionale, Commerciale, Militare, Governativo. 
Sistema di Dipoli Inverted Vee a larga banda , copre tutte le frequenze comprese da 1,6 a 16 Mhz. 

 
 
 
 
 
    A  richiesta 

             Ventola opzionale 
Per  un ǳǘƛƭƛȊȊƻ ŘŜƭƭΩŀƳǇƭƛŦƛŎŀǘƻǊŜ ƛƴ ƳƻŘƻ Ŏƻƴǘƛƴǳƻ нпƘκнпƘ ƻ ƴŜƛ ƳƻŘƛ ŘƛƎƛǘŀƭƛ Σw¢¢¸ {{¢± ŜŎc. 
412NG  12-28 Vdc  2,3 w   Acom 2000a ,Acom 2000p 
3314      12-28 Vdc  2,6 w   Acom 1000 , Acom 1006  

 
 
 
 
 
Euro      75,00 
Euro      65,00 


